Akkreditierung DAKKS, Reg.-Nr. D-ZM-16004-01-00 und D-ZE-16004-01-00

Beauftragt vom Verein fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V., PQ-Kennnummer 010
TUO i.S. Entsorgungsfachbetriebeverordnung i.S. § 56, Abs. 5 KrWG (Entsorgungsfachbetriebe)
Anerkannt vom Bundesbauministerium fiir Zertifizierungen nach BNB Nachhaltiges Bauen

ZERTIFIZERUNG

BAU
ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Gottlieb Tesch Kanal- und
Rohrleitungsbau GmbH

Ruhisdorfer Strale 103 » 14532 Stahnsdorf

die Anforderungen
nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 302

Qualifikationskriterien an Unternehmen fir grabenlose Neulegung und Rehabilitation
von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen / Ausgabe September 2001

erfulit.

Geltungsbereich:
Gruppen R2, GN1, GN3

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 27.10.2016 bis 26.10.2021 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0278

Revisionsdatum: 27.10.2016 « DAKKS

Datum der Erstzertifizierung: 27.10.2011 Qﬁ,';,‘:mmngm,,e Gerhard Winkler
D-ZE-16004-01-00 Geschaftsfithrung
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ZERTIFIZIERUNG

BAU

Verantwortliche Fachaufsicht:
R2 Dipl.-Ing. Frank-Detlev Gutz

GN1 Dipl.-Ing. Frank-Detlev Giitz
Dipl.-Ing. Frank-Detlev Giitz

Verantwortliche SchweiRaufsicht:

Stahl Dipl.-Ing. Frank-Detlev Gitz
PE Dipl.-Ing. Frank-Detlev Gtz
Registrier-Nr.: 10.05.0278
Revisionsdatum: 27.10.2016 « DAKKS
Datum der Erstzertifizierung:  27.10.2011 it
D-ZE-16004-01-00 Geschéftsfihrung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Araeitsblatt GW 302 / September 2001:

R1 Auskleidung von Gas- und Wasserrohrleiiungen mit einzuklebenden Gewebeschlauchen nach GW 327

R2 Rehabilitation von Gas- und Wasserrohrleitungen durch PE-Relining mit Ringraum nach GW 320-1

R3 Rehebilitation von Gas- und Wasserrohrleitungen durch PE-Relining ohne Ringraum nach GW 320-2

R4 Sanierung von erdverlegten Wasserrohrleitungen aus Gusseisen oder Stahl durch Zementmoértelauskieidung nach W 343

GN1 Grabenlose Auswechslung von Gas- und Wasserrohrleitungen mit dem Press-/ Ziehverfahren nach GW 322
GN2 Steuerbare, horizontale Spiilbohrverfahren fir Gas- und Wasserrohrleitungen nach GW 321 [GN2 (A) bzw. GN2 (B)]
GN3 Grabenlose Erneuerung von Gas- und Wasserrohrleitungen mit dem Berstiiningverfanren nach GW 323
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